IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

(1]
[2]

3]
[4]

5]
[6]

[7]

8]

{10]

{11]

[12]

IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmuhlenweyg 7
09599 Freiberg, GERMANY

im Auftr
Py

A

o
Dipl.-
v

EU-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG

Geréate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaiien Verwendung in
explosionsgefahrdeten Bereichen, Richilinie 2014/34/EU

EU-Baumusterpritfbescheinigung Nummer IBEXU18ATEX1069 | Ausgabe 1

Produkt: Feuchtesonden
Typen: FMS4100-C, FMS410D-K, FMS410D-T und FMS410D-S

Hersteller: Mitec instruments GmbH

Anschrift: Bei den Kampen 26
21220 Seevetal
GERMANY

Dieses Produkt sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfithrungen sind in der Anlage zu dieser
Bescheinigung sowie den darin aufgefihrten Unterlagen festgelegt.

IBExU Institut for Sicherheitstechnik GmbH, notifizierte Stelle mit der Nummer 0837 in
Ubereinstimmung mit Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 26. Februar 2014, bestaligt, dass dieses Produkt die wesentlichen Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen fur die Kenzeption und den Bau von Produkten zur bestimmungsgemélien
Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen aus Anhang [l der Richtlinie erflllt.

Die Untersuchungs- und Prifergebnisse werden in dem vertraulichen Prifbericht [B-18-3-0123/2
festgehalten,

Die Beachtung der wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurde in
Ubereinstimmung mit folgenden Normen gewahrleistet:

EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 80079-31:2014

Hiervon ausgenommen sind jene Anforderungen, die unter Punkt [18] der Anlage aufgelistet werden.

Ein X" hinter der Bescheinigungsnummer weist darauf hin, dass das Produkt den besonderen
Bedingungen fur die Verwendung unterliegt, die in der Aniage zu dieser Bescheinigung festgehalten
sind.

Diese EU-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich ausschlieflich auf die Konzeption und den Bau
das angegebenen Produkts. FUr den Fertigungsprozess und die Bereitstellung dieses Produkts gelten
weitere Anforderungen der Richtlinie. Diese fallen jedoch nicht in den Anwendungsbereich dieser
Bescheinigung.

Die Kennzeiehnung des Produkts muss Folgendes beinhalten:
Feuchtesonden FMS410D-C und FMS410D-K
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{Notifizierte Stelle Nummer 0837)
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[13] Anlage

[14] Bescheinigung Nummer IBExU18ATEX1069 | Ausgabe 1

[15] Beschreibung des Produkis
Die Sonden dienen zur relativen Feuchtemessung in Schattgiitern und Festistoffen und arbeiten auf
kapazitivem Messprinzip. Sie bestehen aus einem Metallgeh&use mit einem Innengehduse mit
integrierter Messblende aus Kunststoff bzw. noch mit einer Keramikvorblende. Die Sonde entspricht
der Zundschutzart ,Schutz durch Gehause" und kann in staubexplosionsgefahrdeten Bereichen der
Zone 20 installiert werden. Das Verbindungskabel ist fest angeschlossen. Die gesamte Elektronik im
Inneren des Gehauses fiegt unter Verguss.

Varianten

Feuchtesonde FMS410D-K Sensor in POM-Gehause mit Kunststofi-Messblende
Feuchtesonde FMS410D-C Sensor in POM-Geh&use mit Ceramic-Messblende
Feuchtesonde FMS410D-T Sensor in Teflon-Gehause mit Kunststoff-Messhiende
Feuchtesende FMS410D-8 Sensor in Teflon-Gehause mit Ceramic-Messblende

Technische Daten
Sonden im POM-Gehéuse (-K und -C):

Umgebungstemperaturbereich {Gehause) 0°Cbhis+70°C
Prozesstemperaturbereich {Messblende) Q°Chis+70°C
Sonden im Teflon-Gehéuse {-T und -8).
Umgebungstemperaturbereich (Gehiuse) 0°C bis + 80 °C
Prozesstemperaturbereich (Messblende) 0°C his + 90 °C
Nennspannung < 20VDC
Nennstrom < 50 mA
Schniitstelle RS485

[16] Priifbericht

Die Prifergebnisse sind im vertraulichen Prafbericht 18-18-3-0123/2 vom 10.12.2018 festgehalten.
Die Prufunterlagen sind Teil des Prifberichtes und werden darin aufgelistet.

Zusammenfassung der Prifergebnisse
Die Feuchtesonden efflllen die Anforderungen der Zindschutzart Schutz durch Geh&use .t
Kategorie 1D Explosicnsgruppe 11C.

[17] Besondere Bedingungen fiir die Verwendung
Keine

(18] Wesentliche Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Zusatzlich 2zu den wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen, die in den
Anwendungsbereich der unter Punkt [9] genannten Normen fallen, wird Folgendes fiir dieses Produkt
als relevant angesehen und die Kenformitat wird im Prifbericht dargelegt

Keine.

{19] Zeichnungen und Unterlagen
ie Dokumente sind im Prifbericht aufgelistet.

IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmiihlenweg 7
09599 Freiberg, GERMANY

Im Auﬂra}g///
//; ."7
S
/‘_//' / /[Z ‘
Dipl.-Mg. Willamowski Freiberg, 07.12.2018
/ Saite 2/2

4

7 FB10BI00| 1 IBExU18ATEX1069 | 1




