
HydraSafe CORE Economy  HydraSafe CORE Safety/

Artikelnummer HYS-CORE-ECO  HYS-CORE-SAF/

Allgemeine Informationen

Spannungsmessung Ja

Ja

Datenübertragung Ja

Erkennung und Signalisierung von 
Kabelbrüchen

muetec-instruments.de



                  *   Messungen für negative Kanalspannungen nur ohne funktionale Sicherheit möglich
                    ** Gilt für max. Kanalspannungen von ±2 V

    
    Stand: März 2025 – Änderungen vorbehalten

Spannungseingänge

Anzahl 16 Kanäle

Messbereich pro Kanal -2* ...  5 V+

Genauigkeit (über Temp. & Lebensdauer)    1,5 mV **±

Differenzielle Eingangsimpedanz 0,4 Mohm **

Abtastrate 100 ms

Auflösung 0,2 mV Bit/

Galvanische Trennung

Kanal zu Kanal keine Isolation

Stromversorgung zu Kanälen 1400 V

HydraLink zu Kanälen 1400 V

Cybersicherheit

Datenintegrität Ja

Softwareänderung Nicht möglich

Stromversorgung

Versorgungsspannung 21,6 V  26,4 V…

Leistungsaufnahme (aktiv) 550 mW

Diagnose & Signalisierung

Status-LED 1 24 V Versorgung (rot), Aktive Kommunikation (grün)

Status-LED 2 Scan  Config  Run-Modi/ /

Zell-LED 1  16… Kabelbruch (rot), Aktive Messung (grün)

Umgebungsbedingungen 

Umgebungstemperatur (Betrieb) -30 ... 100 C+ °

Umgebungstemperatur (Lagerung) -40 ... 100 C+ °

Schutzart IP20

Verschmutzungsgrad 2 gemäß IEC 61131-2

Betriebshöhe ohne Temperaturreduktion 0  2000 m; mit Temperaturreduktion: 2000  5000 m (0,5 K 100 m); 5000 m (max.) … … /

Relative Luftfeuchtigkeit

Zulassungen  Zertifikate/

CE Ja

Safety Integrity Level 

Ex (geplant)

Mechanisch

Breite 25 mm

Länge 125 mm

Höhe 90 mm

Gewicht 96 g

80% (ohne Kondensation)

Nur für CORE Safety (bis SIL 2, ab 2026)


