
HydraSafe 

OBSERVER Lite  OBSERVER Economy  OBSERVER Safety/ /

Artikelnummer HYS-OBSV-LIT  HYS-OBSV-ECO  HYS-OBSV-SAF/ /

Allgemeine Informationen

Hauptsteuergerät des HydraSafe-Systems

Statistische Berechnung und benutzerkonfigurierbare Datenauswertungen

Datenerfassung und -protokollierung der Zellspannungen

muetec-instruments.de



 

     Stand: März 2025 – Änderungen vorbehalten

Anschlüsse und Protokolle 

RJ45 – oben links HydraLink: Serieller Bus und 24V-Stromversorgung

SFP - mittig links HydraLink Fiber: optischer serieller Bus für HydraSafe-Core

RJ45 - unten links Ethernet 100 Mbit s (Modbus TCP Server, OPC UA geplant)/

Ethernet 100 Mbit s (Profinet, Profinet SAFE geplant)/

Anschlussklemme Versorgung 24 V (0,1–2,5 mm )²

Cybersicherheit

Datenintegrietät Ja

Softwareänderung CRC-geschützt

Stromversorgung

Versorgungsspannung 18  32 V…

Eingangsstrom: 250 mA (typisch)

Gesamtstrom (System) 2300 mA

Versorgungsspannung HydraLink 21,6  26,4 V…

Gesamtstrom HydraLink 820 mA

Diagnose & Signalisierung

Status-LED System inaktiv (rot), Betrieb (grün)

Status-LED HydraLink inaktiv (rot), Betrieb (grün)

inaktiv (rot), Betrieb (grün)

Software-konfigurierbar

Software-konfigurierbar

Software-konfigurierbar

Umgebungsbedingungen 

Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 ... 60 C+ °

Umgebungstemperatur (Lager) -25 ... 85 C+ °

Schutzart IP20

Verschmutzungsgrad 2 gemäß IEC 61131-2

0  2000 m; mit Temperaturreduktion: 2000  5000 m (0,5 K 100 m); 5000 m (max.) … … /

Relative Luftfeuchtigkeit 80% (ohne Kondensation)

Zulassungen  Zertifikate/

CE Ja

Safety Integrity Level Nur für OBSERVER Safety (bis SIL 2, ab 2026)

Mechanisch

Breite 22,5 mm  45 mm (LITE  ECONOMY, SAFETY)/ /

Länge 113,6 mm

Höhe 117,2 mm

Gewicht 134 g  202 g (LITE  ECONOMY, SAFETY)/ /

RJ45 2x - unten rechts            
(nur ECONOMY und SAFETY)

Status-LED System                       
(nur ECONOMY und SAFETY)

User-LED1                                
(nur ECONOMY und SAFETY)

User-LED2                                
(nur ECONOMY und SAFETY)

User-LED3                                
(nur ECONOMY und SAFETY)

Betriebshöhe ohne 
Temperaturreduktion


